
Code produit Type de connexion côté pompe Type d'engin: Plat

231AR Type de prise de force: à double vitesse

Couple Nm: 250

Puissance Kw: 26

Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,17

Lieu de montage: Côté droit et côté gauche

Système de contrôle : Pneumatique

Rotation de l'arbre de prise de force: à gauche

Poids (kg. : 11,80

Code produit Type de connexion côté pompe Type d'engin: Plat

165AE Type de prise de force: Trois Vitesses

Couple Nm: 250

Puissance Kw: 26

Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,57

Lieu de montage: Côté Gauche

Système de contrôle : Pneumatique

Rotation de l'arbre de prise de force: Droite

Poids (kg. : 17,30

Code produit Type de connexion côté pompe Type d'engin: Plat

046AE Type de prise de force: à double vitesse

Couple Nm: 350

Puissance Kw: 36

Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,25

Lieu de montage: Côté Droit

Système de contrôle : Pneumatique

Rotation de l'arbre de prise de force: Droite

Poids (kg. : 12,00

Modèle

MACK 700 ST

MACK DM 600 SX

MACK DM 609 S

MACK F 700 ST

MACK F 700 T

MACK R 607 S

MACK TRD 722

MACK TRQ 7220

Modèle

MACK TRD 670

Broche de fraisage sortie                              

6x21x25 - UNI

Broche de fraisage sortie                              

6x21x25 - UNI

Modèle

MACK 5.08

MACK TRD 722
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