Code produit

Type de connexion c6té pompe

Modeéle Type d'engin:

Plat

051BE Broche de fraisage sortie HYUNDAIM 1S5 Type de prise de force: Vitesse Unique
6x21x25 - UNI HYUNDAIM 2S5 Couple Nm: 180
A HYUNDAIM 3S5 Puissance Kw: 18
/ MITSUBISHIM 1S5 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ ; MITSUBISHIM 2S5 Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI MITSUBISHIM 3S 5 Systéme de contrdle : Mécanique
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,40
Code produit Type de connexion c6té pompe Modele Type d'engin: Plat

305VE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

\
\

)
VA

HYUNDAIM 1S5

HYUNDAIM 2S5

HYUNDAIM 3S5
MITSUBISHIM 1S5
MITSUBISHIM 2S5

Type de prise de force:

Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:

Lieu de montage:

Vitesse Unique
180

18

1:1,00

Coté Gauche

MITSUBISHI MITSUBISHIM 3S 5 Systéme de contréle : Type de vide
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,40
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Droit Hélix

257BE Broche de fraisage sortie MITSUBISHI MO 15S 5 Type de prise de force: Vitesse Unique
6x21x25 - UNI Couple Nm: 180
\ Puissance Kw: 18
/ Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ ;‘ Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI Systeme de contrdle : Mécanique
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,00
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Droit Hélix

308VE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

\
\

)
VA

MITSUBISHI MO 15 S 5 Type de prise de force:
Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:

Lieu de montage:

Vitesse Unique
180

18

1:1,00

Coté Gauche

MITSUBISHI Systéme de contrdle : Type de vide
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,40
Code produit Type de connexion cdté pompe Modeéle Type d'engin: Droit Hélix

176BE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

\
\

)
VA

MITSUBISHI

MITSUBISHI MO 25 S5 Type de prise de force:
Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:

Lieu de montage:

Systéme de contréle :

Rotation de I'arbre de prise de force:

Poids (kg. :

Vitesse Unique
180

18

1:1,00

Coté Gauche
Mécanique
Droite

8,20




Code produit

Type de connexion c6té pompe

Modele

Type d'engin:

Droit Hélix

307VE Broche de fraisage sortie MITSUBISHI MO 25 S5 Type de prise de force: Vitesse Unique
6x21x25 - UNI Couple Nm: 180
A\ Puissance Kw: 18
/ Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ A Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI Systéme de contrdle : Type de vide
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,40
Code produit Type de connexion c6té pompe Modéle Type d'engin: Droit Hélix

321VE

Broche de fraisage sortie

MITSUBISHI MO 26 S 5

Type de prise de force:

Vitesse Unique

6x21x25 - UNI MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025 Couple Nm: 180
A\ MITSUBISHI MO 38 S 5 Puissance Kw: 18
/ MITSUBISHI MO 38 S5 A 002 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ A MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004 Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI MITSUBISHI MO 38 S 6 Systéme de contréle : Type de vide
MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002 Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 5,50
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Droit Hélix

167BE Broche de fraisage sortie HYUNDAI MO 35S 5 Type de prise de force: Vitesse Unique
6x21x25 - UNI MITSUBISHI MO 35S 5 Couple Nm: 150
A\ MITSUBISHIMO 35T 6 Puissance Kw: 15
/ Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ A Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI Systeéme de contrdle : Mécanique
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,50
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Droit Hélix

306VE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

\
/
VA

HYUNDAIMO 35S 5
MITSUBISHI MO 35S 5
MITSUBISHIMO 35T 6

Type de prise de force:

Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:

Lieu de montage:

Vitesse Unique
200

21

1:1,00

Coté Gauche

MITSUBISHI Systéme de contréle : Type de vide
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 8,40
Code produit Type de connexion c6té pompe Modele Type d'engin: Droit Hélix

312BE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

A

/
&a

MITSUBISHI

DAIMLER INDIAMO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 A 6
MITSUBISHIMO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 S 5

Type de prise de force:

Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:

Lieu de montage:

Systéme de contréle :

Rotation de I'arbre de prise de force:
Poids (kg. :

Vitesse Unique
180

18

1:1,00

Coté Gauche
Mécanique
Droite

8,50




Code produit
319VE

Type de connexion c6té pompe

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

Modéle
DAIMLER INDIAMO 36S 6
MITSUBISHIMO 36 A6

Type d'engin:
Type de prise de force:
Couple Nm:

Droit Hélix
Vitesse Unique
150

MITSUBISHIMO 36 S 6 Puissance Kw: 16
\ > MITSUBISHI MO 36 S 5 Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,00
_/ A Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI Systéme de contréle : Type de vide
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 7,50
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Gauche Hélix
195BE Broche de fraisage sortie MITSUBISHI MO 60 S 6 Type de prise de force: a double vitesse
6x21x25 - UNI Couple Nm: 280
Puissance Kw: 29
\ Rapport de sortie 1000 tr / min: 1:1,10
_/ A Lieu de montage: Coté Gauche
MITSUBISHI Systéme de contréle : Mécanique
Rotation de I'arbre de prise de force: Droite
Poids (kg. : 11,00
Code produit Type de connexion c6té pompe Modeéle Type d'engin: Gauche Hélix

328VE

Broche de fraisage sortie
6x21x25 - UNI

7
VA

MITSUBISHI

HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732

HYUNDAIT060S 6
MITSUBISHITO 60 S 5

Type de prise de force:

Couple Nm:

Puissance Kw:

Rapport de sortie 1000 tr / min:
Lieu de montage:

Systeme de contréle :

Rotation de I'arbre de prise de force:

Poids (kg. :

a double vitesse
200

20

1:1,06

Coté Gauche
Type de vide
Droite

7,60




